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Инструкция по охране труда и технике безопасности для лаборантов
1.0 Требования безопасности перед началом работы 

1.1 Лаборант обязан:
- проветрить помещение, включить вытяжную вентиляцию;
- ознакомиться распоряжениями руководителей работ;

- проверить и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты (запрещается в газоопасных местах находиться в обуви со стальными гвоздями и накладками, обслуживать вращающиеся части оборудования в длиннополой одежде, в шарфе или в платке со свисающими концами);

- проверить наличие и исправность инструментов, их соответствие характеру работ  и разместить их в безопасном и удобном месте.

2.0 Требования безопасности во время работы 

2.1 Пробы нефти, нефтепродуктов и т.д. должны храниться в специальных помещениях с соблюдением правил пожарной безопасности.

2.2  Лишь в исключительных случаях, в лаборатории допускается хранение веществ в количестве, не превышающей суточной потребности (но не более 1 баллона) наполненного одним и тем же газом. Все выходы из рабочих помещений лаборатории должны быть свободны и чисты.

2.3  Во всех лабораторных, производственных и подсобных помещениях должны быть приняты меры к максимальному использованию естественного освещения. Окна должны содержаться в чистоте, а рамы их застеклены. Искусственное освещение лабораторий и других помещений должно быть только электрическое.

2.4  Хранение в лаборатории баллонов, наполненных газом, запрещается. Баллоны с газом, находящиеся в работе, должны быть вынесены из помещения и укреплены в вертикальном положении специальными хомутами в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

2.5  Сжатые газы должны расходоваться из баллонов только через специальный редуктор с манометром.

2.6  При обнаружении утечки газа необходимо немедленно закрыть общий кран газовой сети, выключить газовые (огневые) приборы и провентилировать помещение.

2.7  Запрещается засасывать кислоты, щелочи и другие едкие жидкости в пипетки ртом, для этого надо применять специальные приспособления.

2.8  Работы, связанные с выделением вредных для здоровья газов, паров и др. должны производиться в вытяжном шкафу, оборудованном надежной вентиляцией и специальным освещением во взрывозащищенном исполнении.

2.9  Работы, которые могут сопровождаться взрывом газов или разбрызгиванием едких веществ, должны проводиться только защитным экраном, в предохранительных очках и при соблюдении правил безопасности.

2.10 При выполнении работ, рабочие столы и шкафы не должны загромождаться посудой с горячими продуктами.

2.11 Для мытья посуды, загрязненной огнеопасными продуктами должны быть выделены специальные помещения – моечные с вентиляцией. Моечные должны иметь отдельный выход в общий коридор или наружу.

2.12 Остатки горючих продуктов, а также хим.реагентов должны выливаться не в канализацию, а в специальные металлические сосуды с крышкой.

2.13 В помещении лаборатории категорически запрещается:

а) хранить (даже в доступном количестве) сернистые нефти и нефтепродукты в открытых сосудах;

б) мыть пол бензином, керосином и другими летучими продуктами;

в) держать смоченные (загрязненные) летучими продуктами тряпки, полотенца, одежду.

г) сушить что-либо на паровых линиях.

2.14 Освещение в вытяжном шкафу должно быть выполнено во взрывозащитном исполнении.

3.0 Требования безопасности по окончании работы 

4.0 По окончании работ лаборант обязан: закрыть газовые и водяные краны; потушить горелки и другие огневые приборы; закрыть герметично сосуды с реактивами летучих продуктов; выключить освещение и электроприборы.  
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